
LTM887X 温度传感器使用说明书 
 

LTM887X 数字化温度传感器介绍: 

LTM887X 数字化温度传感器是世界上第一片支持 “一线总线”接口的 

温度传感器。一线总线独特而且经济的特点，使用户可轻松地组建传感 

器网络，为测量系统的构建引入全新概念。新一代的体积更小、更经济、 

更灵活。 

LTM887X 测量温度范围为-55°C~+125°C，在-10~+85°C

范围内精度为±0.5°C。现场温度直接以“一线总线”的数字

方式传输，大大减少了系统的电缆数，提高了系统的稳定性

和抗干扰性。 

传感器响应时间由于受环境影响较大，需针对现场实际情况

记录经验数据。 

 

防水封装形式：LTM8871 (Φ6×30mm镀铬铜管，后端有一段 500mm线缆)  

                  LTM8877 (Φ6×30mm不锈钢管，后端有一段 500mm线缆) 

LTM887X接线定义：         

 红：电源+   

白（或其它）:  信号 

黑: 电源地   

 

室内壁挂式封装：LTM8872（尺寸：100mm×80mm×25mm） 

 

 

 



 

LTM8872端子定义: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LTM8662接线说明: 
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工作指示灯 

电源指示灯 
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RS232/485 转换器 

DATA－ DATA+ 

LTM8901D(1) 

GND     DQ    VCC 

LTM8901D(2) 

GND     DQ    VCC 

LTM8871、LTM8872、LTM8877、LTM8803-CO2 距

离总线焊点处最大不能超过 500mm，越短越好 

LTM8871 

LTM8871 

LTM8871 

GND：电源地 

 DQ：信号 

VDD：电源+ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：  接线时注意将 1-wire 协议产品（包括 LTM887X 温度探头和

LTM8803-CO2探头）和 ITU 协议产品（包括 LTM890X 产品）

连接到 LTM8662 的不同通道即可，如图所示。 
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