
SCADA9552®  Nport server 多串口联网服务器 

简介: 

SCADA9552®产品，采用美国成熟、先进的网络技术，可将现有的串口设备接

入以太网(TCP/IP)整合使用, 如: 温湿度监控系统、CNC、PLC、交换机、 UPS 系

统和医疗/物理/生化仪器等原有的串口设备接入以太网(TCP/IP)，保障在原有硬

件和软件的投资。 

特点: 

➢ 1U19 英寸标准机箱设计，适合机架式安装 

➢ 独立通道设计，为保证各个通道的独立性，保证兼容连接不同通讯协议和技

术要求的串口设备，每个通道由独立的串口处理器（CPU）管理，每个 485

设备配置独立的 IP地址及 MAC码 

➢ 3 种浪涌保护,SCADA8552®为串口、以太网口和电源配备了浪涌保 

护，以防止电压瞬时变化而产生的破坏。 

➢ SCADA8552®支持高等级 15kv ESD 保护，以 避免静电损害。 

➢ 每个串口提供 2KV 的隔离保护，避免地面差异引起的高电流造成通 

信系统的破坏。 

➢ 支持协议： TCP/IP、UDP/IP、 ARP、ICMP、TFTP、 Telnet、DHCP、BOOTP、

HTTP、AutoIP 

➢ 可扩展设计，最多可以接入 7 路 485 设备，1 个网口输出。 

➢ 可定制主动传输方式（选项） 

技术参数: 

➢ 规格：标准 19〞1U 架装 

➢ 尺寸：48.26×4.445×24 （cm） 

➢ 重量：约 2.75kg (根据不同配制略有不同) 

➢ 供电：220VAC 

➢ 功耗: 10W 

➢ 接线方式： 螺旋端子 

➢ 通讯方式：以太网，自适应 100Base-TX (10/100 Mbps) 

➢ 工作环境：-10℃～+50℃，湿度＜95％RH，无凝结 

➢ 存储温度： -25℃ ～ 85℃ 

 

 

 

 



结构示意图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

案例分析 

    机房监控：由于机房需要监测的设备众多，且多数设备都是 RS-485 总线，

例如精密空调、智能 PDU、电量仪等,而机房多数已经布好网线，采用 SCADA9552

串口服务器，把众多 RS-485 设备转换成了 TCP/IP 网络统一管理，方便了布线。 

应用 

    机房、设备间、档案室、冷库、实验室、现代工业厂房、生产线测试、动力

环境等。 

订货信息： 

SCADA9552-4 ® Nport server 四串口服务器 

SCADA9552-7 ® Nport server 七串口服务器 

 




