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北 京 长 英 新 业 数 码 科 技 有 限 公 司 



前           言 

本说明书详细描述了产品的功能、安装、接线、操作及维护方法，请

在使用前仔细阅读本产品说明书。 

 

一、产品简介  

长英科技的 SCADA8000 数字化环境监测系统，采集前端采用

ITU-BUS(单线协议)及美国 DALLAS 公司的“1-Wire”总线的通讯方式，

系统结构简单、布线灵活、扩展方便、施工量小，同时又兼顾了现场的安

全性及成本经济性。长英科技本着“客户为本，即买即用”的经营理念，

相信这套系统的问世将给环境监控带来前所未有的设计新理念。 

二、参数说明 

 

三、接口板定义 

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

三、接线端子定义： 
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四、产品使用注意事项及保修说明 

1、 仔细阅读产品使用说明书，供电电压不得超出产品的供电电

压范围，并注意电源极性。切勿带电进行接线操作。 

2、 本产品自购买之日起保修一年，并对产品进行终身服务，保

修期过后我们以成本价进行维护和修理 

3、 如您在使用产品过程中出现一些问题，请勿自行对产品进行

拆卸、维修，请及时与我公司售后服务部联系，在工程师的

指导下解决您遇到的一些问题 ；否则因用户的不当操作造

成的不良后果由用户自己承担。 

五、联系我们 

公    司：北京长英新业数码科技有限公司 

电    话：010-62140858/52/53/54 

传    真：010-62140858 

公司地址：北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C

座 2008 室  

邮    编：100081 

E_mail ： market@lance-cn.com 

网    址：www.ltm8000.cn  

 说 明 对应接口 

规    格 标准 19〞1U 架装  

供    电 220V AC            

通讯方式 TCP/IP CONSOLE 

ITU 接口 6路（支持 64点温度/温湿度） P4：1.2.3  6.7.8 

 

预留扩展口 可扩展模拟量、开关信号输入、

继电器输出、ITU接口等 

P0、P1、P2、P3 

P5、P6、P7、P8、P9 

端子编号： 
1      9 

220VAC 电源 

 

暗色区域为预留扩展口 

 

P4 P3 

P9 

P1 P2 

+P

2 

P6 P7 P5 

P0 

P8 

ITU 总线接口接温、温湿度传感器 

 

ITU 接口 

温度或温

湿度 

VCC：电源 

DQX：信号 

GND：地线 

NC：空脚 

TCP/IP 

http://www.ltm8000.cn/



