
                LTM9909 光照传感器 

一、产品简介 

LTM9909光照传感器提供 ITU数字输出，可方便用于环境光照强度监测。本

产品工作电流小，功耗低，宽测量范围(0.045lux 至 188,000lux)。外形小巧，

适合于多种不同的现场监测应用系统。 

二、技术指标 

➢ 测量范围：0.045lux至 188,000lux 宽检测范围 

➢ 工作电压 +4.5  5.5V DC 

➢ 工作电流<1mA 

➢ -40°C 至+85°C 工作温度范围 

➢ 接口类型：    ITU总线接口（3线，VCC,DQ,GND）； 

➢ 外形尺寸：     67 X 16 X 11 （mm） 

 

三、接线示意图 

3.1 外观 

 

 

   

   

    



 

 

3.2 接线端子定义 

 

 

 

 

 

 

          

              

             

四．ITU 总线 

4.1概述 

长英科技长期以来大力推广的美国 DALLAS“一线总线”温度传感器 DS18X20 以其硬

件接口简单、性能稳定受到广大客户好评，长英科技也针对客户的不同需求开发出一系列产

品。但在应用中也发现其通讯协议较为复杂，使用起来不太方便。而且现场的需求多种多样，

DALLAS 的产品种类显得不足，DALLAS 毕竟只是一个器件厂商，产品与实际应用的需求

还是有差距。 

长英科技依据客户的需求、结合多年的应用经验、采用芯片科技的新技术，在尽量保留

DALLAS 系统优点的前提下，尽量弥补其不足。研发出 LTM89XX 系列智能单元--可以把温

度、湿度、开关量输入、开关量输出、压力等传感器变换成可联网数字信号，简称 ITU-BUS

（单点线协议），每个智能单元（探头或变送器）称为 ITU。ITU 模块可独立工作，亦可以

多个挂接在同一条总线上。每个模块可以独立设定其地址。可以很方便地组成多点多种传感

器信号采集系统。可直接使用单片机作上位机通过一条口线与 ITU 通信。（可与 ITU 通讯的

单片机以下简称上位机） 

4.2 ITU 方式的优点 

ITU 总线产品专为产品客户设计，几乎是最方便的产品扩展单元,带来前所未有的产品

设计灵活性，同时又兼顾了现场的安全性与成本经济性。 

1．GND  电源地   

2．DQ    信号      

3．VCC  电源正    



 对于客户的老设备---实现硬件几乎'0'改动的功能扩展，达成系统增值。 

 对于客户的新设备---实现核心单元标准化设计，缩短设计周期，降低设计风险。 

 使用单片机中最丰富的资源---I/O 口线作为总线（无需串口） 

 接口电路简单，仅需口线上拉 1K 电阻（无需 A/D 等繁琐电路） 

 软件设计简单 

 有光电隔离保护，且使用端子接线，现场应用方便。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LTM9909 光照传感器 LUX 数值计算 

 

1. ITU 数据帧:   TYPE—DL – DH –CHK 

 

2. DH, DL 数据定义: 

 

 

DH: 

 

 

DL: 

 

 

 

计算公式: 

 

EXP  =  DH 的高位半字节， 指数部分，取值：0 – 15； 

DAT  =  DH 的低位半字节 * 16  +  (DL  & 0x0f) 

 

LUX  = 0.045  * DAT  *  ( 2 ^ EXP ) 

 

示例：DH  = 1110-1111； DL =  ---- 1110 

则：EXP  = 14；DAT  = 1111-1110 = 254 

 

LUX  =  0.045 *254*（2^14） = 0.045*254*16384 

    = 187269.12  ( lux) 
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