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LTM9908(D)C  TVOC监测仪使用说明书 

1、概述 

LTM9908C/DC 是带 RS 485 通讯的 TVOC 监测仪，其中 LTM9908DC 带 LCD 显示，能同时显示 TVOC 及等效的 CO2 数据。 

2、技术指标 

型号 LTM-9908C LTM-9908DC 

 

结构 

 

外形尺寸 100×80×25（mm） 

显示方式 无 LCD 液晶显示 

结构形式 一体式 

 

TVOC 

测量范围 0 ～ 17 ppm 

分辨率 0.001ppm 

 

CO2(等效) 

测量范围 0 ～ 9999 ppm 

分辨率 1 ppm 

供电电压 6 -- 15VDC 

功耗 < 50mA 

安装方式 壁挂 

通讯方式 485 通讯 

软件 提供通讯协议和免费的测试软件 ltmcom34.exe 

 

3、接线端子定义 

 

 

 

 

4、地址拨码说明(SW1—4 位, SW2—8 位) 

 

 

 

 

 

 

 

拨码定义如下： 

 

          

 

 

 

 例：若将地址设置为 33，拨码开关为  

 

 

    20x1+21x0+22x0+23x0+24x0+25x1=1+0+0+0+0+32=33 

注：其中NC为空脚，无需连线。 

拨码说明：SW1--4 位拨码 1 在 OFF 位置，2、3、4 拨码在 ON 的位置，客户不要改动 

  SW2--8 位拨码 1-6 为地址设定位, 地址取值范围: 1  63;  

  第 7 位 ---- 在 ON 位置时,禁止修改波特率; 在 OFF 位置时,允许修改(缺省设置). 

  第 8 位 ---- 为功能位 

  第 8 位在 OFF 位置，为 RS485 模式(缺省设置); 

在 ON 的位置时,且同时 SW1 的 1 位为 ON, 2,3,4 为 OFF 时, 为 ITU 模式.  
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