
LTM8901D 

LTM8901D 可显示温湿度传感器 

一、概述 

LTM8901D 可显示温湿度传感器是壁挂式 LCD 显示温湿度传感器。是本公

司新推出的 ITU-BUS 的可显示温湿度传感器，不仅可以网络化连接，还可以在

传感器上直接显示出温湿度数值。如果您使用过本公司的 LTM-8901，您完全可

以把它当成一个带显示的 8901 

二、外形尺寸及结构 
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安装结构： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、技术指标 

1. 显示：LCD 显示。 

2. 功能：温（湿）度采集显示；地址类型显示。 

3. 功耗  工作时：＜3mA/5V 

4. 工作电压：4.5V – 12V 

5. 温度测量分辨率： 0.0625℃ 

6. 温度测量精度： ±0.5℃ 

7. 湿度测量分辨率： 0.5％RH 

8. 湿度测量精度: ±3.0％RH 

9. 回差： ±2.0％RH（典型值） 

10. 接线方式： 螺旋端子 

11. 尺寸：154×80×28.5（mm） 

12. 工作环境：-10℃～+50℃，湿度＜95％RH，无凝结。 

13. 工作状态：ITU（联网通讯）状态和自显模式 

由跳线器 JM 设定 ITU 模式还是自显模式，跳线器跳上，为 ITU 模

式，跳线器跳开，为自显模式 

采样间隔是 1 秒钟 

 



LTM8901D 

四、LTM-8901D接线及使用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按照端子定义把线接好 

联网测量状态：可由采集模块（如 LTM-8662）供电 

独立工作状态：只需接 VCC 与 GND 两线即可 

通电后即可显示如下图 

 

 

 

 

 

 

 

d 是单词 display 的缩写 1.0 表示传感器版本号 

随即便会显示如下图 
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