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一、概述 

LTM8261 手持式多功能测试仪是便携式 ITU 总线传感器及相关产品识别/编码器，可用于

对本公司 ITU 系列 LTM8901-LTM8911 等产品以及 DALLAS 的一线产品 18X20 和 DS2438 单点

或多点进行编码，读出 ID，显示相关数据，对 LTM8901-LTM8911 等相关产品的参数进行修改。

该产品电池供电，用户在脱离计算机的情况下，对传感器进行测试和编码操作，适合于无计算

机的场合应用。 

二、技术指标 

1. 可测试 ITU 传感器数量：5 只（在外供电的情况下可接 32 只） 

2. 可测试可读一线产品： DS18X20 和 DS2438（1-64 只） 

3. 可测试传器种类：LTM8901、LTM8902、LTM8903、LTM8904、LTM8905、LTM8906、

LTM8911 等系列 ITU 产品及未知的 ITU 产品 

4. 显示：LCD 显示。 

5. 按键：轻触式薄膜键盘。 

6. 功能：读 ID 码；温（湿）度采集显示；读编号；写编号；输入量显示； 

输出控制测试等。 

7. 自动关机功能：1—10 分钟（可调）设自动关机与不关机等。 

8. 待机功耗（不接传感器）：工作时：＜1mA/3.3V 

关机时：＜1μA 

9. 自配电池：3 节 5 号电池 

10. 尺寸：154×80×28.5（mm） 

11. 工作环境：-10℃～+50℃，湿度＜95％RH，无凝结。 

12. 配件：测试电缆。 
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三、初识 LTM8261 

1、8261 面板 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中：     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON 

OFF 

FUNC 

MODE 

HOLD 

ID 

开机键，按住本键持续 1~2 秒钟即可完成 LTM8261 的开机操作 

 

PROG 

 

关机键，需要关机时，按住本键持续 1~2 秒钟，仪表即会关机 

功能保持键，可在选择某项功能时保持某项功能 

辅助功能键，按此键可选择变换温度单位等辅助功能 

功能选择键，依次按此键，可本仪表 ITU 测试，地址编程，偏移量修改，蜂鸣

器设置和关机时间显示及设置等功能间切换。 

ITU 传感器地址编码读出键，在各通道传感器温湿度值循环显示过程中按下

键，将重新搜索所接传感器地址，并循环显示所测温湿度值及类型、地址 

在修改地址编码或偏移量时，下翻页键/设定减数值键 

在修改地址编码或偏移量时，上翻页键/设定加数值键 

编号写入键，用于把编号/或偏移量写入 ITU 总线传感器 

显示窗 

键 盘

区 

ITU器件接口 

LTM8261 

PORTABLE PRGRAMMER 

FUNC PROG MODE 

 

 

ID HOLD 
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2、LTM8261 接口电缆线定义 

LTM8261底部有个传感器接口，为双音频插口，连接线一侧为双音频插头，与手持表连接，

另一侧为航空插头。分别为红、蓝、黑色。 

航空插头与双音频定义： 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

插头定义 

     接线定义： 

            1-红色 （VCC） 

 2-黄色 （DQ ）  

3-黑色 （GND）    

 

1）测试 ITU总线温湿度传感器 LTM8901，地址修改、偏移量修改，ITU产品 8901 分 4.1版

本以下和 5.0 以上版本，其中 4.1版本的地址号只能读，不能软件修改（可以硬件修改），

5.0以上版本的 8901相关产品，可以使用本手持表进行地址修改，同时对具有湿度偏移

和温度偏移参数的模块，可修改相对应的偏移量，具体地址参照本说明书相关部分。 

2）读 8902器件地址号和修改地址号，ITU产品 8902分 1.0 版本和 2.0版本，其中 1.0版

本的地址号只能读，不能软件修改（可以硬件修改），2.0 版本的 8902，可以使用本手

持表进行地址修改，具体地址参照本说明书相关部分。 

3）读本公司 LTM8903 数据， 显示 LTM8903CH0-CH7  8 个通道的数据。 

4）读 LTM8904 的数据显示，显示 LTM8904 的 CH0-CH7  8 个开关的状态量。 

5）读 LTM8905 的数据显示，显示和控制 LTM8905 的 J0-J7 8 个继电器的状态。 

6）读 LTM8906 的数据显示，显示 LTM8906 的 CH0-CH4  4 个开关状态量。 

   控制 LTM8906 的 J0-J4  4 个继电器状态。 

7）读 LTM8911 的数据显示，显示 LTM8911 的 CH0-CH3  4 个通道的模拟量数据。 

8）读 DS18B20 显示温度数据，显示 64 位 ID，以及对其编码 0-64 
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9）读 DS2438 显示温度数据以及 A/D 测试电压值，显示 64 位 ID，以及对其编码 0-64 

四、LTM8261轻松上手  

4.1 基本操作 

1、连接 

按以上接口电缆线定义将 ITU 总线温湿度传感器连接起来，在使用电池供电的情况下可同

时测试 5 只传感器，在外供电的情况下可接 32 只。本公司 LTM8901 4.1 版本和 5.1 版本的温湿

度传感器。其中 4.1 版本的地址号只能读，不能使用本仪表进行软件修改（可以通过硬件拨码

进行修改），5.1 版本的 LTM8901，可以使用本仪表进行地址修改，具体操作规程如本说明书相

应部分。 

2、开机 

按住   键持续 1~2 秒钟，即可完成开机，在开机时，仪表会显示本仪表的产品型号及

版本号。显示窗显示如下： 

 

 

 

 

 

 

注：如连接正确，则在开机成功后在显示窗中显示 ITU 器件的个数，如下图所示： 

 

 

 

 

 

3、关机 

按住 键持续 1~2 秒钟，模块即会关机。 

另外，当 LTM8261 开机后，无任何键盘操作，它会在设定时间后自动关机，以节省电池

消耗。 

4、功能选择 

ON 

图 1 

LANCE 

8 2 6 1 

X.X

X  

LANCE 

8 2 6 1 

X.X

1．6  

08 ITU个数    

OFF 
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开机后，依次按“       ”键就可以在 ITU 测试，地址编程，偏移量修改，蜂鸣器设置

和关机时间显示及设置等功能之间循环显示，显示内容如下：    

ITU 测试功能 

地址编程功能 

偏移量修改功能： 偏移量修改功能： 

蜂鸣器设置  

FUNC 

LANCE 

26．6℃ 

66．5%RH 

ITU 

TYPE：01 

ADDR：00 

温度 

湿度 

型号 

地址 

LANCE ITU 

TYPE：01 

ADDR：00 

PROG 

8 9 0 1 

5．1  

型号 

版本号 

 LANCE ITU 

TYPE：01 

ADDR：00 

PROG 

8 9 0 1 

4．1  WATER： 

 LANCE ITU 

TYPE：01 

ADDR：00 

PROG 

00 

5．1  WATER： 

偏移量 LANCE 

关闭 

LANC

E 
OFF 

蜂鸣器标志 

打开 

LANC

E 
on 

蜂鸣器标

志 
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关机时间显示及设置 

 

4.2  ITU 总线传感器测试 

4．2．1、测试操作 

1、在开机后，如传感器连接正确，首先显示传感器的个数，如上图所示，然后则在显示

窗中显示 ITU 传感器的类型、地址、及温湿度值，如下图所示： 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、转换华氏温度，在显示所测传感器的温湿值时，按面板上的 MODE 键，即可将显示窗

中的摄氏度值轻松转换为华氏温度值。转换前及转换后的效果如图 3 所示。 

  

3、在多个传感器测试过程中，如果需要单独测试其中一个传感器，则可以在其循环到其地

址号时，按下        键（功能保持键），循环显示就会在此通道上停止，只会显示此通道上温

湿度传感器温湿度值的变化。再按        键，则继续循环显示。 

图 3 

HOLD 

HOLD 

LANCE 

22．6℃ 

68．0%RH 

ITU 

TYPE：01 

ADDR：06 

LANCE 

72．7℉ 

68．0%RH 

ITU 

TYPE：01 

ADDR：06 

HOLD 

LANCE  

 

 

 

OFF 

6  

关机标志 

关机时间 

LANCE 

LANCE 

26．6℃ 

66．5%RH 

ITU 

TYPE：01 

ADDR：00 

图 2 

温度 

湿度 

型号 

地址 

LANCE 
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（1）、当电源低于 2.4 伏时，电源的电池标志      显示。 

（2）、如果 ITU 总线上没有 8901 或总线的数据线断线或与电源线正极短路，则

显示错误 E001，并且错误标志 ERR！闪烁，故障清除后，自动进行循环显示，如图 

 

 

 

 

 

(3)、如果 ITU 总线的 DO 脚接了低电平(与接地线短路)，则显示错误 E002，并且错误标

志 ERR！闪烁，如图 5 

图 5 

(4)、如果 ITU 总线上有地址重复的 8901，则显示错误 E003，错误标志 ERR！闪烁，并

显示该器件的地址及型号，以便客户方便查询，如图 6，当错误清除后，自动进行循环显示，

否则除关机键可用之外其它键不可用。 

 

(5)、如果对 ITU 产品进行地址修改时总线上有地址重复的 ITU，则显示错误 E004，错误

标志 ERR！闪烁，并显示该器件的地址及型号，以便客户方便查询，如下图 7。 

图 4 

LANCE  

 

 

ERR！ 

E 0 0 1 

  

LANCE 

LANCE  

 

 

ERR！ 

E 0 0 2 

  

LANCE 

LANCE  

 

 

ERR！ 

E 0 0 3 

  

LANCE 

图 6 

TYPE：01 

ADDR：06 
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图 7 

4．2．2、地址检测和地址修改 

1、在循环显示的情况下按       键，可以重新搜索 8901 地址，此时先返回本仪表的的

型号和版本号显示，搜索完成，重新开始循环进行温湿度显示。ITU 产品 8901 分 4.1 版本和 5.1

版本，其中 4.1 版本的地址号只能读，不能软件修改（可以硬件修改），5.1 版本的 8901，可以

使用本手持表进行地址修改，具体操作如下： 

2、在下图 8 的情况下，按       键后        开始闪烁，并显示图 9 内容，按   

键修改地址，最大到 31，确定后，再按        键，则地址写入 8901，右边

的 ADDR：处的地址号变为相应的写入地址，并返回图 9 的显示，若写入的地址已经存在，则

会进行错误提示，显示内容如图 7，并且，错误标志闪烁 3 秒后返回图 9 界面，并可继续重新

进行地址编写。在图 9 的显示下，按                   键可以循环显示在线的 ITU 的地址、

型号和版本号。 

  

注：长时间按住                ，则地址数据持续加减，最大到 31。 

 

注： 4.1 版本不能进行以上操作 

3、数据问题 

在循环显示温湿度时，如果该地址的 8901 地址改变或被移走，而未进行过地址重新搜索，

则显示图 10 的内容。 

 

ID  

LANCE  

 

 

ERR！ 

E 0 0 4 

  

PROG  ADDR： 

  PROG  

  

LANCE ITU 

TYPE：01 

ADDR：01 

PROG 

8 9 0 1 

5．1  

LANCE LANCE ITU 

TYPE：01 

ADDR：01 

PROG 

01 

5．1  

LANCE 

图 8 图 9 
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4、LTM8901 单路或双路出现问题的显示内容为图 11 和图 12，其中图 11 为温度传感器有

问题，图 12 为湿度传感器有问题，图 13 为温湿度传感器都有问题，可以根据左边的地址方便

的找出哪一路的问题。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3、湿度偏移量修改 

ITU 产品 8901 分 4.1 版本和 5.1 版本，其中 4.1 版本的偏移量不能软件修改（可以硬件修

改），5.1 版本的 8901，可以使用本手持表进行偏移量修改，具体操作如下： 

在下图 14-1 的情况下，按       键后         开始闪烁，按                键修改偏

移量，最大到 7，最小到-7 确定后，再按        键，则偏移量写入 8901，下边的 WATER：

不再闪烁，并返回图 14-1 的显示，按                 键可选择其它 8901 进行湿度偏移改编

写。 

注： 4.1 版本只显示图 3.1 的内容不能进行以上操作，此处的类型 01 只表示是 8901 的

相关产品，但不一定是 8901      

      

 

 

图 10 

图 11 图 12 

PROG  WATER：

： 

  

PROG  

  

 LANCE ITU 

TYPE：01 

ADDR：01 

PROG 

06 

5．1  WATER： 

修改后偏移量 

LANCE 

LANCE 

- - - -℉ 

- - - -%RH 

ITU 

TYPE：-- 

ADDR：06 

LANCE 

- - - -℃ 

68．0%RH 

ITU 

TYPE：01 

ADDR：06 

LANCE 

22．6℃ 

- - - -%RH 

ITU 

TYPE：01 

ADDR：06 

LANCE 

- - - -℃ 

- - - -%RH 

ITU 

TYPE：01 

ADDR：06 

图 13 

 LANCE ITU 

TYPE：01 

ADDR：00 

PROG 

00 

5．1  WATER： 

偏移量 LANCE 
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注：如果对此偏移量修改时修改数据没写进去，则显示错误 E005，错误标志 ERR！闪烁，

并显示该器件的地址及型号，以便客户方便查询，如图下图 14-3 

 

 

 

 

 

 

4．2．4、温度偏移量修改 

本品可对 8901 相关产品 5.0 以上版本，具有温度偏移量的产品进行温度偏移量修改，具体

操作如下： 

在下图 15-1 的情况下，按       键后    开始闪烁，按                键修改偏移量，

最大到 7.5℃，最小到-7.5℃确定后，再按        键，则偏移量写入模块，右边的℃不再闪烁，

并返回图 15-1 的显示，按                键可选择其它模块进行温度偏移改编写。 

注： 没有此功能的模块将不显示偏移量和版本号，只显示类型和地址，此处的类型 01

只表示是 8901 的相关产品，但不一定是 8901，  

 

 

 

 

 

 

 

 

注：如果对 8901 产品进行偏移量修改时修改数据没写进去，则显示错误 E005，错误标

志 ERR！闪烁，并显示该器件的地址及型号，以便客户方便查询，如图下图 15-3 

 

 

图 14-2 
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PROG 
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℃ 

偏移量 LANCE 
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图 14-3 
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PROG  ℃ 

  

PROG  

图 15-2 

  

 ITU 

TYPE：01 

ADDR：06 

PROG 

1.5 

6.6 

℃ 

修改后偏移量 
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图 15-1 

LANCE  

 

 

ERR！ 

E 0 0 5 

  

LANCE 
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4.3  LTM8261 操作进阶 

4.3.1、读 8902器件地址号和修改地址号 

ITU 产品 8902 分 1.0 版本和 2.0 版本，其中 1.0 版本的地址号只能读，不能软件修改（可

以硬件修改），2.0 版本的 8902，可以使用本手持表进行地址修改，具体操作如下： 

在下图 16 的情况下，按       键后        开始闪烁，并显示图 17 内容，按 

键修改地址，最大到 31，确定后，再按        键，则地址写入 8902，右边

的 ADDR：处的地址号变为相应的写入地址，并返回图 16 的显示，若写入的地址已经存在，

则会进行错误提示，显示内容如图 18-1，并且，错误标志闪烁 3 秒后返回图 17 界面，并可继

续重新进行地址编写。在图 17 的显示下，按                键可以循环显示在线的其他 ITU

的地址、型号和版本号。 

注：长时间按住                 ，则地址数据持续加减，最大到 31 

注： 1.0 版本不能进行以上操作      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：如果 8902 的热电偶为开路，则显示错误信息 OPEN，并显示该器件的地址及型号，

以便客户方便查询，如图 18-2 

 

LANCE ITU 

TYPE：02 

ADDR：01 

PROG 

8 9 0 2 

2．0  

PROG  ADDR： 

图 16 

  PROG  

LANCE  

 

 

ERR！ 

E 0 0 4 

  

图 18-1 

  

LANCE LANCE ITU 

TYPE：02 

ADDR：01 

PROG 

01 

2．0  
图 17 

LANCE 

LANCE 

  

LANCE  

 

 

 

OPEN 

  

LANCE 

图 18-2 

TYPE：01 

ADDR：06 
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4.3.2、读 8903的数据显示 

如图 19，在显示 8903 时，显示 CH0-CH7  8 个通道的数据后再显示下一 ITU 的数据，在

8903 的状态下，按 HOLD 键，显示如图 20，这时显示在 CH0-CH7 通道循环显示，这时按 PROG

键，停止在 CH0 通道显示，再按 PROG 键，显示 CH1 通道，依次下去直到 CH7 通道，再按

PROG 键，则重新再 CH0-CH7 通道间循环显示 

 

 

 

 

 

 

 

4．3．3、读 8904的数据显示 

如图 21，在显示 8904 时，显示 CH0-CH7  8 个开关的状态量，上面为高 4 位，下面为低

4 位，0 为打开状态，1 为关闭状态 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．3．4、读 8905的数据显示 

如图 22，在显示 8905 时，显示 J0-J7  8 个继电器的状态量，上面为高 4 位，下面为低 4

位，0 为打开状态，1 为闭合状态，在 HOLD 状态下，可以进行继电器的操作，具体如下： 

（1）.按 HOLD 键，显示如图 23 

（2）.按 PROG 键，显示如图 24，显示 PROG 标志并且高位的第一位开始闪烁 

（3）.按         键，修改此位为 1，再按恢复为 0，按         键移位到下一位，同理

修改状态为 1 或 0，当到最后一位时，再按         键，则循环从最高位开始，在修改后，按

PROG 键，则控制相应的继电器，并显示为图 23 

图 19 
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温度 
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型号 

地址 
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地址 
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（4）.若想再次控制继电器，则从（2）循环开始 

（5）.按 HOLD 键则退出对 8905 的操作，循环显示 ITU 数据 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．3．5、读 8906的数据显示 

如图 25，在显示 8906 时，上面 4 位显示 CH0-CH4  4 个继电器状态量，0 为打开状态，1

为闭合状态； 

下面 4 位为 4 个开关量的状态，0 为打开状态，1 为关闭状态 

对于上面 4 个继电器的控制操作与 8905 的操作相同，区别在于只有 4 个继电器 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．3．6、读 8911 的显示 

如图 26，8911 有 4 个通道，分为 CH0-CH3，显示操作同 8903 

区别在于通道不同和显示内容不同 
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五、对 DALLAS 产品操作 

5．1、连接 

按以上接口电缆线定义将单点或多点 DS18X20 或 DS2438 连接起来（可以混在一起），最

多可同时测试 64 只传感器。 

5．2、开机 

按住   键持续 1~2 秒钟，即可完成开机，在开机时，仪表会显示本仪表的产品型号及

版本号。显示窗显示如下： 

 

 

 

 

 

 

注：如连接正确，则在开机成功后在显示窗中显示传感器个数，如下图所示： 

 

 

 

 

5．3、功能选择 

开机后，依次按“       ”键就可以在 DALLAS 产品测试，地址编程规则，地址编程，

蜂鸣器设置和关机时间显示及设置等功能之间循环显示，显示内容如下：    

图 26 

ON 

图 27 
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X.X

X  

LANCE 

8 2 6 1 
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08 

个数    
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图 28 
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传感器测试功能 

设置修改地址规则功能： 

自动传感器选择功能： 

蜂鸣器设置 

地址修改功能： 

手动传感器选择功能： 

 

传感器 ID 显示： 
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蜂鸣器设置：  

关机时间显示及设置 

 

 

5．4、操作一线产品,对 DS18X20 和 DS2438 进行地址编码 

 5．4．1 描述： 

对 DS18X20 和 DS2438 进行地址编码，必须先设定编码规则，因此，在测试功能状态下，

按 FUNC 键，首先进入“设置修改地址规则功能”界面，图 31 或图 32，若 TPYE 显示 UP，

则为升温模式，即：当前传感器温度大于等于设定值时，此传感器会自动进入“地址修改功

能”状态，否则，在“自动传感器选择功能”状态下，图 33，搜索条件达到的传感器；若 TPYE

显示 dN，则为降温模式，即：当前传感器温度小于于等于设定值时，此传感器会自动进入“地

址修改功能”状态，否则，在“自动传感器选择功能”状态下，图 33，搜索条件达到的传感

器； 

5．4．2操作： 

在上面图示“设置修改地址规则功能”下，图 31 或图 32，按 ID 键，切换 UP 和 dNl 两种状态，

按          键修改设定值，按“FUNC”键，退出此功能，并保存设定值，在此状态下按“MODE”键，

切换到华氏显示，单位为“℉”。 

六、对一线产品进行地址编写 

6．1自动搜索传感器 

开机—>FUNC—>FUNC，这时传感器按搜索到的地址顺序显示温度值，当有传感器温

度满足设定值时，自动进入地址修改状态，图 34，此时 PROG 标志显示，在此状态下，可以

按          键可修改键修改要设置的地址，按“PROG”键,地址下载到传感器,并返回上一

界面图 33，继续搜索满足要求的传感器，此时图 33 状态显示的准备修改地址数自动加 1，在

LANCE  
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关机时间 

LANCE 
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LANC
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关闭 
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图 34 状态若要放弃当前的传感器地址编写，则按“ID”键，此时图 33 状态显示的准备修改

地址数不变；若按“FUNC”键，则退出地址编写功能，进入传感器 ID 编码显示界面，图 36。

在图 33 状态下，可按“FUNC”键，直接退出地址编写，进入 ID 编码显示状态。 

  6．2 手动传感器地址修改 

6．2．1单点温度修改步骤： 

开机—>FUNC—>FUNC—>HOLD—>PROG—>按         修改地址——>PROG 写入

地址。关机后开机，地址修改成功。 

6．2．2多点修改步骤: 

开机—>FUNC—>FUNC，这时传感器按搜索到的地址顺序显示温度值，此时按“HOLD”

键，则保持在当前传感器，这时按         选择传感器，然后按“PROG”键进入地址修改界

面，图 44，其他操作和自动搜索传感器方法相同。 

注：1、地址设置 0-99，当设置值大于 99 时，从 0 开始。 

    2、地址修改后，准备修改地址数自动加 1 。 

    3、地址修改后，返回到搜索状态，被修改过地址的传感器不再参与搜索。 

    4、返回到传感器测试状态，图 29 或图 30，若没有按“ID”键，则按搜索到的地址进

行顺序显示，只有按“ID”键重新搜索后才按新编地址显示。 

    5、按“ID”键重新搜索后，再次进入地址修改界面时，已修改过的地址重新参与地

址修改。 

    6、修改地址的过程中，允许地址重复，而且，如果不按“ID”键，则按按搜索到的

地址进行顺序显示，如按了“ID”键，有地址重复的传感器，则排在前面的传感

器地址会自动编写地址为最小的没有重复的地址。 

    7、若全部被修改过地址，而没有按“ID”键重新搜索，则退出地址修改，进入 ID 编

码浏览。 

 

注：新编码地址与已编地址出现重复的时候会显示“E005”同时 ERR！标志闪

烁，同时若蜂鸣器打开，蜂鸣器会同时发出报警的声音，然后返回当前编址界

面，继续操作。 

 

 

七、ID 编码显示 

可以显示 DS18X20,DS2438 以及其他一线产品的 ID 号 

在图 33 或图 34 状态下,按”FUNC”键,则进入 ID 编码浏览功能,图 40 显示 ID 的前 4 个 ID 号,

页码显示为 P0, 按”ID”键,进入第二页,图 41,显示后 4 个 ID 号,按”ID”键，在 P0 页和 P1 页循

环查看，按“       ”键选择传感器，按“FUNC”键，则退出 ID 编码浏览功能，进入图

37 状态。 
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注:LTM8261 可以对一线产品进行 ID 的读取,型号处显示一线的家族码,如 DS18B20 为 

28H ;DS18S20 为 10H,DS2438 为 26 等等,具体参照一线器件手册。 

 

注：1：在巡检温度状态，如果发现地址有重复的，显示该地址的同时 ERR！标志回

闪烁，同时如果蜂鸣器打开，蜂鸣器会同时发出报警的声音。 

         2：地址大于 99 时，显示 ADDR：— —  

八、蜂鸣器设置 

 

图 37 显示的内容为蜂鸣器关闭状态，，可按       键设置为蜂鸣器响，即图 38 状态，按      

键，蜂鸣器关闭，即图 37 状态，按“FUNC”键退出蜂鸣器设置，进入自动关机时间设置，图

39 显示。  

九、关机设置 

在图 39 显示的内容为定时关机的时间，可按           键进行设置，最小为 1 分钟，最

长为 10 分钟，当为 0 时为不自动关机 

 

注：1、蜂鸣器的设置在 on 的状态下，显示蜂鸣器标志，并且在错误报警时有蜂鸣器的声音 

    2、蜂鸣器设置时为 OFF 状态下，不显示蜂鸣器标志，报警没有蜂鸣器的声音 

    3、蜂鸣器的设置在 on 的状态下，显示蜂鸣器标志，并且在按键有蜂鸣器的声音 

    4、蜂鸣器的设置在 on 的状态下，显示蜂鸣器标志，修改地址时持续按键没有蜂鸣器的声音 

    5、蜂鸣器设置时为 OFF 状态下，不显示蜂鸣器标志，按键时没有蜂鸣器的声音 

    6、无论蜂鸣器的设置在哪种状态下，开机时都会有一声蜂鸣器声，表示开机成功 

    7、在 ITU 总线上无 ITU 产品时，报警显示 E001 且 ERR！闪烁，除关机键之外，其他键无法使用 
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