
 

LTM8590使用说明 

一、 简介 

LTM8590 RS232/无线转换器，RS232 接口部件只使用 RXD，TXD 及 GND

三条信号线，无需其它方向控制信号线。数据流可实现自动判向，自动波特率适

应等双向收发功能。软件适用性强，原先为 RS232 全双工方式编写的软件，可

无需修改，直接可应用到半双工方式的无线网络中。无线侧的数据为固定波特率

9600,视距(开阔地)>200m,此模块上有一收/发指示灯，可指示当前工作状态。 

二、 技术指标 

1、波特率：9600 BPS 

2、RS232 接口使用信号线：RXD、TXD、GND 

3、通讯距离：视距(开阔地)通讯距离>200m（传输过程中无强干扰） 

（可定制大功率模块 500mW,型号为 LTM8590L，需申请频点使用 

视距(开阔地)通讯距离>2000m（传输过程中无强干扰）） 

4、供电电压：9～35VDC，＜1.5W 

5、外形尺寸：115×72×26（mm） 

三、 端子定义 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信道配置：A B C 三个跳线位提供 8 种选择，用户可通过 ABC 三位跳线选

择使用 0-7 号信道，在一个通信小网中，只要 ABC 的跳线方式相同，就可以互

相通信 

 

注：1=短路器不插，悬空 

    0=插入短路器 

同时注意：D=1（不插短路器） 

          E=0（插入短路器）即：8 位无校验，为了可靠接收数据请一定

不要 拔去短路器 
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四、 RS232 口接线方法： 

 

 

 

注：1、可定制大功率模块发射功率 500mW，需申请

频点使用 

    2、与 LTM8990模块配合使用是，必须将两者设

置为相同的频率，否则将接收不到数据 
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