
LTM8911 4通道模拟量输入 ITU说明书

一、简介
LTM8911 为 4 路光电隔离型模拟量输入 ITU。它可接入 4路 0~5V 信号（或 4~20mA

信号），分辨率为 10 位。可与其它类型 ITU 共同接在一条 ITU 总线上工作。

二、技术指标
1． AD通道数：4 通道

2． AD分辨率：10 位

3．输入信号：0~5VDC（或 4~20mA，须接入 250Ω精密电阻）
4．误差：±1LSB
5．转换速度：10ms（4 通道转换完毕）
6．隔离形式：三端隔离（模拟部分、数字部分、电源）

7．隔离电压：1000VDC
8．工作电源：+24VDC±5%，＜10mA
9．总线接口：ITU 总线

三、端子定义

四、地址定义
由 S1拨码设定模块地址

拨码定义：5 位拨码开关用于设定 ITU 的地址。
定义如下：

例：若将地址设为 6，拨码开关为
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地址设定范围为：0～31号

拨至 ON位置为“1”

拨至 OFF位置为“0”
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20×0+21×1+22×1= 0+2+4=6



五、数据格式
LTM8911 的启动转换命令同所有 ITU 的启动命令

上位机读取数据命令为：00H，LTM8911 类型代码为：0BH
上位机读取数据命令格式为：三字节：

ADDR—00—CHECKSUM
LTM8911 应答数据格式为：

TYPE—DATAL—DATAH—CHECKSUM
其中：TYPE——为类型代码，0BH。
DATAL 格式：

DATAH 格式：

其中：

当 E =0 时，数据正确.
E =1，（同时，DATAL=FFH）表示此通道有故障

AD 值计算公式：V=(（DATAH & O3H）×256+DATAL) ×5.0/1023
示例：DATAL=36H，DATAH=42H

表示为 CH2 的 AD 数据，无错误。
42 & O3H=02H

02×256+54（36H）=512+54=566

V = 566×5.0/1023 = 2.766V
换算成 4～20mA 信号,则为:I=2.766×4=11.064mA.

六、使用说明
当上位机发出启动转换命令后（参见ITU 使用手册，为一个 250～350ms负脉冲）。

LTM8911 启动 4 通道 AD 转换，转换完成后，上位机可发数据读取命令读回数据。因

LTM8911 有 4 通道数据，因此，上位机须至少读取 4 次，以便读回 4 通道的 AD 数值，
通道号由 DATAH 的高 3 位信息来区分。（LTM8911 收到启动转换命令,并转换完毕后,它

收到的第一个数据读取命令，LTM8911会从第 0通道开始向上位机传送数据，直至4 个
通道的数据传送完毕。若此时 LTM8911继续收到上位机的数据读取命令，LTM8911 会重

新从第 0 通道开始传送数据。）若上位机不再发出新的启动转换命令，LTM8911 始终保

持上一次的采集数据。
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